
Dovršeni malček za popolno mešanje

• Preprosta uporaba
• Visoka kakovost mešanja 2 m3 na uro
• Preprosto premikanje
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Mešalnik za lahki beton
Tip LB-Mix 100
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Mešalnik za lahki beton
Tip LB-Mix 100

Navodilo za mešanje:

Preizkus izdatnosti materiala:

Prostornina posode mešalnika = popolna
za 80-litrsko vrečo suhe mešanice

za lahki beton

Vrečo suhe mešanice za lahki beton
stresite v mešalnik.

Vrečo v celoti izpraznite. Zaženite postopek mešanja.

Suha mešanica za lahki beton,
pripravljena za uporabo

Izpraznite pripravljeno mešanico
za lahki beton.

Čas mešanja na vrečo znaša
pribl. 1 minuto.

Dodajte količino vode, navedeno na vreči.

80-litrska vreča suhe mešanice za lahki beton pri ustreznem mešanju zagotavlja pribl. 80 litrov končne mešanice.

Izdelka Sympor 250 S in 400 S s hitrim cementom sta po pribl. 3 urah pohodna in po 24 urah pripravljena za polaganje talnih oblog.

Čas mešanja:   pribl. 1 min. / 80 litrov
Zmogljivost mešanja:   pribl. 2 m3 / uro
Moč:  1,1 KW
Napetost:  380 voltov
Število vrtljajev:  48 vrt/min.

Tehnični podatki:

Teža:  96  kg
Dolžina:  1120  mm
Širina:     860  mm
Višina:  1050  mm


