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Vsebina Stran

EPS’ Plosce s Cepi za talno ogrevanje 4-14
Unisolo 14-17 4 g
Duro EPS 200 5 o
Duro 14 EPS 200 6 S
Duro EPS 150 7 g
Duro 14 EPS 150 8 =
Silenzio ND 30-2 9 3
Silenzio 14 ND 30-2 10 S
Silenzio Plus ND 30-2 11 3
Silenzio 14 Plus ND 30-2 12 &
Silenzio Plus Silber ND 30-2 13
Silenzio 14 Plus Silber ND 30-2 14 ] §
Silenzio Duo Density ND 30-2 15 8
Silenzio 14 Duo Density ND 30-2 16 > E
S €
33
EPS Zvoénoizolacijske (valjéne) plosée/role za zaséito pred uradnim zvokom 17-26 <3
39
Zvocnoizolacijska (valj¢na) ploséa za zascito pred udarnim zvokom ’§ g
EPS-T 650 ALU-PET-A 17 E ig
EPS-T 650-belo/modra-A 18 s
EPS-T 650 ALU-PET-DE 19 'g‘ Ea
EPS-T 650-belo/modra-DE 20 g
EPS-T 1000 ALU-PET-DE 21
EPS-T 1000 ALU-PET-A 22
EPS-T 1000-belo/modra-DE 23
EPS-T 1000-belo/modra-A 24
Zvocnoizolacijska (valj¢na) rola za zascito pred udarnim zvokom
EPS-T 150 ALU PET 25
EPS-T 150-belo/modra 26
EPS Pregibna plosca Tacker 27
Samopritrdilna rola 28
3
Tehnicni podatki 29-31 2

'EPS = ekspandiran polistiren, op. prev.
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Plosce s cepi za talno ogrevanje

SYMPOR

Industries

Plosca s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Unisolo 14-17

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko

orientacijsko mrezo
Zacevi 14-17 mm

Polistirenska folija ¢rna, 1,0 mm

Za nizke visine namestitve

Spodaj mozna vsaka izolacija

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

St. artikla Tip

001FHUSO-001 Unisolo 14-17

St. artikla Tip

001FHUSO-002 Unisolo 14-17

Tehnicni podatki

Debelin a
izolacije
emm

0

Debelin a
izolacije
emm

0

Plos¢a s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Unisolo 14-17

Skupna
debelina
mm

20
Skupna

debelina
mm

20

Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo

Orientacijska mreza za lazje polaganje cevi

Najv. nakladalna koli¢ina / tovorno vozilo 26 palet po 130 kosov
Najv. nakladalna koli¢ina / tovorno vozilo 260 kartonov po 18 kosov

Uporabna
povrsina
mZ

1,12

Uporabna
povrsina
m2

1,12

Enota m?/paleta
embalaze
kos/paleta
130 145,6
Enota m?/karton
embalaze
kos/paleta
18 20,16
Vrednost
05-75
50
3785,6
5241,6

Najv. nakladalna koli¢ina na veliko tovorno vozilo s prikolico: 26 palet po 10 kartonov = 260 kartonov
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SYMPOR

Industries

Plosca s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Duro EPS 200

Plosce s ¢epi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko
orientacijsko mrezo

Zacevi 16-18 mm

Visoko odporna

Debelina izolacije 10-50 mm
Polistirenska folija ¢rna, 0,6 mm

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

Plos¢a s ¢epi za talno ogrevanje SYMPOR Duro EPS 200

St. artikla Tip Debelin a Skupna Uporabna
izolacije debelina povrsina m?
emm mm
0071FHD-001 ND 10 10 30 1,12
001FHD-002 ND 20 20 40 1,12
001FHD-003 ND 30 30 50 1,12
001FHD-004 ND 40 40 60 1,12
001FHD-005 ND 50 50 70 1,12

R = toplotna upornost

Tehnicni podatki

Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A

Tla¢na napetost pri 10-odstotnem nakrcenju

Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo
Orientacijska mrezZa za laZje polaganje cevi

Specificna masa

Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1)

Tip izdelka po EN 13163

Najv. nakladalna koli¢ina na veliko tovorno vozilo s prikolico: 26 palet po 10 kartonov = 260 kartonov

Enota
embalaze
kos/paleta

12

8
6
5
4

Enota

W/mK
kPa
kPa

3

kg/m

m?karton

13,44
8,96
6,72
56
4,48

m*K/W

0,286
0,57
0,857
1,14
1,43

Vrednost

Euroklasse E

EPS 200
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Plosce s cepi za talno ogrevanje

SYMPOR

Industries

Plosca s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Duro 14 EPS 200

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko
orientacijsko mrezo

Zacevi 14-16 mm

Visoko odporna

Debelina izolacije 10-50 mm
Polistirenska folija ¢rna, 0,6 mm

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

Plosca s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Duro 14 EPS 200

St. artikla Tip Debelin a Skupna Uporabna Enota m?/karton R,

izolacije debelina povrsina m? embalaze m’K/W
emm mm kos/paleta

001FHD-14-001 ND 10 10 30 1,12 12 13,44 0,286

001FHD-14-002 ND 20 20 40 1,12 8 8,96 0,57

001FHD-14-003 ND 30 30 50 1,12 6 6,72 0,857

001FHD-14-004 ND 40 40 60 1,12 5 56 1,14

001FHD-14-005 ND 50 50 70 1,12 4 4,48 1,43

R = toplotna upornost

Tehnicni podatki
Enota Vrednost

Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A W/mK 0,035
Tla¢na napetost pri 10-odstotnem nakrcenju kPa 200
Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo kPa 75
Orientacijska mrezZa za laZje polaganje cevi mm 50
Specificna masa kg/m? 30
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) Euroklasse E
Tip izdelka po EN 13163 EPS 200

Najv. nakladalna koli¢ina na veliko tovorno vozilo s prikolico: 26 palet po 10 kartonov = 260 kartonov
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SYMPOR

Industries

Plosca s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Duro EPS 150

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko
orientacijsko mrezo

Zacevi 16-18 mm

Obicajno odporna

Debelina izolacije 10-50 mm
Polistirenska folija ¢rna, 0,6 mm

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

Plosca s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Duro EPS 150

St. artikla Tip Debelin a Skupna Uporabna
izolacije debelina povrsina m?
emm mm
001FHD-001-150 ND 10 10 30 1,12
001FHD-002-150 ND 20 20 40 1,12
001FHD-003-150 ND 30 30 50 1,12
001FHD-004-150 ND 40 40 60 1,12
001FHD-005-150 ND 50 50 70 1,12

R = toplotna upornost

Tehnicni podatki

Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A

Tla¢na napetost pri 10-odstotnem nakrcenju

Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo
Orientacijska mrezZa za laZje polaganje cevi

Specificna masa

Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1)

Tip izdelka po EN 13163

Maximale Lademenge pro LKW Jumbo-Hdngerzug: 26 Paletten a*10 Karton = 260 Karton

Enota
embalaze
kos/paleta

12

8
6
5
4

Enota

W/mK
kPa
kPa

kg/m?

m?/karton R,
m’K/W
13,44 0,25
8,96 0,5
6,72 0,75
5,6 1,0
4,48 1,25
Vrednost
0,04
150
5
50
25
Euroklasse E
EPS 150
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Plosce s cepi za talno ogrevanje

SYMPOR

Industries

Plosca s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Duro 14 EPS 150

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko
orientacijsko mrezo

Zacevi 14-16 mm

Obicajno odporna

Debelina izolacije 10-50 mm
Polistirenska folija ¢rna, 0,6 mm

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

Plosca s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Duro 14 EPS 150

St. artikla Tip Debelin a Skupna Uporabna Enota m?/karton R,
izolacije debelina povrsina m? embalaze m’K/W
emm mm kos/paleta

001FHD-14-001-150 ND 10 10 30 1,12 12 13,44 0,25
001FHD-14-002-150 ND 20 20 40 1,12 8 8,96 0,50
001FHD-14-003-150 ND 30 30 50 1,12 6 6,72 0,75
001FHD-14-004-150 ND 40 40 60 1,12 5 56 1,00
001FHD-14-005-150 ND 50 50 70 1,12 4 4,48 1,25

R = toplotna upornost

Tehnicni podatki
Enota Vrednost

Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A W/mK 0,040
Tla¢na napetost pri 10-odstotnem nakrcenju kPa 150
Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo kPa 5
Orientacijska mrezZa za laZje polaganje cevi mm 50
Specificna masa kg/m? 25
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) Euroklasse E
Tip izdelka po EN 13163 EPS 150

Najv. nakladalna koli¢ina na veliko tovorno vozilo s prikolico: 26 palet po 10 kartonov = 260 kartonov
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SYMPOR

Industries

Plosca s Cepi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio ND 30-2

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko
orientacijsko mrezo
Zacevi16-18 mm

Z zvocnoizolacijskim profilom
Obicajno odporna

Polistirenska folija ¢rna, 0,6 mm

Plattenformat 1400 x 800 mm

Plos¢a s ¢epi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio ND 30-2

St. artikla Tip Debelin a Skupna Uporabna Enota m?/karton R,
izolacije debelina povrsina m? embalaze m*K/W
emm mm kos/paleta
001FHSI-001 ND 30-2 30 52 1,12 6 672 075
R = toplotna upornost
Tehniéni podatki
Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A W/mK 0,040
Dinamicna togost S MN/m? 30
Izboljsanje udarnega zvoka dB 26
Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo kPa 5
Orientacijska mreza za lazje polaganje cevi mm 50
Specifi¢cna masa kg/m? 20
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) Euroklasse E
Tip izdelka po EN 13163 EPS 150
Najv. nakladalna koli¢ina / tovorno vozilo m? 1747,20

Najv. nakladalna koli¢ina na veliko tovorno vozilo s prikolico: 26 palet po 10 kartonov = 260 kartonov
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Plosce s cepi za talno ogrevanje

SYMPOR

Industries

Plosca s ¢epi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio 14 ND 30-2

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko
orientacijsko mrezo

Za cevi 14-16 mm

Z zvocnoizolacijskim profilom
Debelina izolacije 30 mm
Polistirenska folija ¢rna, 0,6 mm

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

Plos¢a s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio 14 ND 30-2

St. artikla Tip Debelin a Skupna
izolacije debelina

emm mm

001FHSI-14-001 ND 30-2 30 52

R = toplotna upornost

Tehnicni podatki

Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A,

Dinamicna togost S

Izboljsanje udarnega zvoka

Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo
Orientacijska mreza za laZje polaganje cevi

Specifi¢cna masa

Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1)

Tip izdelka po EN 13163

Najv. nakladalna koli¢ina / tovorno vozilo

Uporabna
povrsina m?

1,12

Enota m*karton R,
embalaze m’K/W
kos/paleta

6 6,72 0,75
Enota Vrednost
W/mK 0,040

MN/m? 30

dB 26

kPa 5

mm 50
kg/m? 20

Euroklasse E
EPS-T
m? 1747,20

Najv. nakladalna koli¢ina na veliko tovorno vozilo s prikolico: 26 palet po 10 kartonov = 260 kartonov
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SYMPOR

Industries

Plosca s ¢epi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio PLUS ND 30-2

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko
orientacijsko mrezo

Zacevi 16-18 mm

Z vecjo zvocnoizolacijsko zascito

Debelina izolacije 30 mm

Polistirenska folija ¢rna 0,9 mm Power folija

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

Plos¢a s ¢epi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio PLUS ND 30-2

St. artikla Tip Debelin a Skupna Uporabna Enota m?/karton R,
izolacije debelina povrsina m? embalaze m’K/W
emm mm kos/paleta
001FHSI-002 ND 30-2 30 52 1,12 6 6,72 0,75

R = toplotna upornost

Tehniéni podatki

Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A, W/mK 0,040
Dinamicna togost S MN/m? 20
Izboljsanje udarnega zvoka dB 28
Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo kPa 5
Orientacijska mreza za lazje polaganje cevi mm 50
Specifi¢cna masa kg/m? 15
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) Euroklasse E
Tip izdelka po EN 13163 EPS-T
Najv. nakladalna koli¢ina / tovorno vozilo m? 1747,20

Maximale Lademenge pro LKW Jumbo-Hédngerzug: 26 Paletten a"10 Karton = 260 Karton
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Plosce s cepi za talno ogrevanje

SYMPOR

Industries

Plosca s Cepi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio 14 PLUS ND 30-2

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko
orientacijsko mreZo

Za cevi 14-16 mm

Z vecjo zvocnoizolacijsko zascito
Debelina izolacije 30 mm
Polistirenska folija ¢rna 0,9 mm
Power folija

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

Plos¢a s ¢epi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio 14 PLUS ND 30-2

St. artikla Tip Debelin a Skupna Uporabna Enota m?/karton R,
izolacije debelina povrsina m? embalaze m’K/W
emm mm kos/paleta
001FHSI-003 ND 30-2 30 52 1,12 6 6,72 0,75

R = toplotna upornost

Tehniéni podatki

Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A W/mK 0,040
Dinamicna togost S MN/m? 20
Izboljsanje udarnega zvoka dB 28
Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo kPa 5
Orientacijska mreza za lazje polaganje cevi mm 50
Specifi¢cna masa kg/m? 15
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) Euroklasse E
Tip izdelka po EN 13163 EPS-T
Najv. nakladalna koli¢ina / tovorno vozilo m? 1747,20

Najv. nakladalna koli¢ina na veliko tovorno vozilo s prikolico: 26 palet po 10 kartonov = 260 kartonov
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SYMPOR

Industries

Plosca s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio PLUS Silber ND 30-2

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko
orientacijsko mrezo

Za cevi 16-18 mm

Z vecjo zvocnoizolacijsko zascito
+ 28 % toplotna izolacija
Polistirenska folija ¢rna 0,9 mm
Power folija

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

Plos¢a s ¢epi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio PLUS Silber ND 30-2

St. artikla Tip Debelin a Skupna Uporabna Enota m?/karton R,
izolacije debelina povrsina m? embalaze m’K/W
emm mm kos/paleta
001FHSI-F031-2 ND 30-2 30 52 1,12 6 6,72 0,97

R = toplotna upornost

Tehniéni podatki

Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A W/mK 0,031
Dinamicna togost S MN/m? 20
Izboljsanje udarnega zvoka dB 28
Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo kPa 5
Orientacijska mreza za lazje polaganje cevi mm 50
Specificna masa kg/m? 16
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) Euroklasse E
Tip izdelka po EN 13163 EPS-T
Najv. nakladalna koli¢ina / tovorno vozilo m? 1747,20

Najv. nakladalna koli¢ina na veliko tovorno vozilo s prikolico: 26 palet po 10 kartonov = 260 kartonov
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SYMPOR

Industries

Plosca s Cepi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio 14 PLUS Silber ND 30-2

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko
orientacijsko mrezo

Za cevi 14-16 mm

Z vecjo zvocnoizolacijsko zascito

+ 28 % toplotna izolacija

Polistirenska folija ¢rna 0,9 mm Power folija

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

Plosca s cepi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio 14 PLUS Silber ND 30-2

St. artikla Tip Debelin a Skupna
izolacije debelina

emm mm

001FHSI-14-F031 ND 30-2 30 52

R = toplotna upornost

Tehnicni podatki

Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A

Dinamicna togost S

Izboljsanje udarnega zvoka

Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo
Orientacijska mreza za lazje polaganje cevi

Specifi¢cna masa

Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1)

Tip izdelka po EN 13163

Najv. nakladalna koli¢ina / tovorno vozilo

Uporabna
povrsina m?

1,12

Enota
embalaze
kos/paleta

6

Enota

W/mK
MN/m?
dB
kPa

kg/m?

m2

m?/karton R
m*K/W

6,72 0,97

Vrednost

0,031
20
28
5
50
16
Euroklasse E
EPS-T
1747,20

Najv. nakladalna koli¢ina na veliko tovorno vozilo s prikolico: 26 palet po 10 kartonov = 260 kartonov
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Plosca s ¢epi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio Duo Density ND 30-2

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko orientacijsko mreZo
Zacevi16-18 mm

Z vecjo zvocnoizolacijsko zascito

10 mm trde prekrivne plasti

20 mm mehke zvocnoizolacijsko zascitne plasti
Obicajno odporna
Polistirenska folija ¢rna 0,6 mm

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

Plos¢a s ¢epi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio Duo Density ND 30-2

St. artikla Tip Debelin a Skupna Uporabna Enota m?/karton R,
izolacije debelina povrsina m? embalaze m’K/W
emm mm kos/paleta
001FHSI-005 ND 30-2 30 52 1,12 6 6,72 075

R = toplotna upornost

Tehniéni podatki

Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A W/mK 0,040
Dinamicna togost S MN/m? 20
Izboljsanje udarnega zvoka dB 28
Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo kPa 5
Orientacijska mreza za lazje polaganje cevi mm 50
Specificna masa kg/m? 30/12
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) Euroklasse E
Tip izdelka po EN 13163 EPS-T
Najv. nakladalna koli¢ina / tovorno vozilo m? 1747,20

Najv. nakladalna koli¢ina na veliko tovorno vozilo s prikolico: 26 palet po 10 kartonov = 260 kartonov
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Plosce s cepi za talno ogrevanje

SYMPOR

Industries

Plos¢a s Cepi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio 14 Duo Density ND 30-2

Plosce s cepi za talno ogrevanje s 5-centimetrsko orientacijsko mrezo
Zacevi 14-16 mm

Z vecjo zvocnoizolacijsko zaséito

10 mm trde prekrivne plasti

20 mm mehke zvoénoizolacijsko zas¢itne plasti
Obicajno odporna
Polistirenska folija ¢rna 0,6 mm

Dimenzija plosce: 1400 x 800 mm

Plos¢a s ¢epi za talno ogrevanje SYMPOR Silenzio 14 Duo Density ND 30-2

St. artikla Tip Debelin a Skupna Uporabna Enota m?/karton R,
izolacije debelina povrsina m? embalaze m’K/W
emm mm kos/paleta
001FHSI-14-005 ND 30-2 30 52 1,12 6 6,72 0,75

R = toplotna upornost

Tehniéni podatki

Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A, W/mK 0,040
Dinamiéna togost S MN/m? 20
Izboljsanje udarnega zvoka daB 28
Udarna sila prometa z vozili najv. glede na podkonstrukcijo kPa 5
Orientacijska mreza za laZje polaganje cevi mm 50
Specifi¢cna masa kg/m? 30/12
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) Euroklasse E
Tip izdelka po EN 13163 EPS-T
Najv. nakladalna koli¢ina / tovorno vozilo m? 1747,20

Najv. nakladalna koli¢ina na veliko tovorno vozilo s prikolico: 26 palet po 10 kartonov = 260 kartonov
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SYMPOR

Industries

Zvocnoizolacijska (valjéna) plosc¢a za zascito pred udarnim zvokom
EPS-T 650 ALU-PET-A

Valj¢cna plosca iz EPS-T 650 s trpeZno folijo ALU-PET
iz mreZaste tkanine z natisnjeno orientacijsko
mreZo 50 mm in samolepilnim prekrivanjem
Dimenzija plosce: 10000 x 1000 mm
Embalaza: PE vreca

Podrocje uporabe: zvoéna izolacija za
talno ogrevanje, pritrdilne sponke ali pritrditev
kovinskih trakov ogrevalnih cevi

Primerna za skupno obremenitev 650 kg/m?

Zvocnoizolacijska (valjéna) plosc¢a za zaséito pred udarnim zvokom EPS-T 650 ALU-PET-A

St. artikla Debelin a Dolzina LE Obremenitev R S’ 7

mm mm m%kolut KN/m? m’K/W MN/m? dB
001TAKR-T650-23/20 = 23/20 10000 10 6,5 0,58 30 27
001TAKR-T650-28/25  28/25 10000 10 6,5 0,7 30 27
001TAKR-T650-33/30  33/30 10000 10 6,5 0,83 20 29
S‘=dinamicna togost R = toplotna upornost VM = mera izboljsanja udarnega zvoka

Tehnicni podatki
Enota Vrednost

Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A, W/mK 0,04
Upogibna trdnost kPa > 50
Toplotna oblikovna obstojnost kratkorocno °C 95
Toplotna oblikovna obstojnost dolgorocno °C 75-80
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) E
Tip izdelka po ONORM B 6000 EPS-T 650
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vy

role za zasc¢ito pred udarnim zvokom

SYMPOR

Industries

Zvocnoizolacijska (valjéna) plosc¢a za zascito pred udarnim zvokom
EPS-T 650-A

Valj¢na plosca iz EPS-T 650 s trpezno bl
folijo PP iz mreZaste tkanine. Bela folija z
natisnjeno modro orientacijsko mreZo
50 mm in samolepilnim prekrivanjem

Dimenzija plosce: 10000 x 1000 mm
Embalaza: PE vreca

Podrocje uporabe: zvoéna izolacija za talno
ogrevanje, pritrdilne sponke ali pritrditev kovinskih
trakov ogrevalnih cevi

Primerna za skupno obremenitev 650 kg/m?

Zvocnoizolacijska (valjéna) ploséa za zas¢éito pred udarnim zvokom EPS-T 650-A

St. artikla Debelin a Dolzina LE Obremenitev R S’ 7
mm mm m%kolut KN/m? m’K/W MN/m? dB
500TAKR-T650-23/20 23/20 10000 10 6,5 0,58 30 27
500TAKR-T650-28/25 28/25 10000 10 6,5 0,7 30 27
500TAKR-T650-33/30 33/30 10000 10 6,5 0,83 20 29
S’=dinamicna togost R =toplotna upornost VM = mera izboljsanja udarnega zvok
Tehnicni podatki
Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost i W/mK 0,04
Upogibna trdnost kPa > 50
Toplotna oblikovna obstojnost kratkorocno °C 95
Toplotna oblikovna obstojnost dolgoro¢no °C 75-80
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) [E
Tip izdelka po ONORM B 6000 EPS-T 650
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Zvocnoizolacijska (vali¢éna) plosc¢a za zascito pred udarnim zvokom
EPS-T 650 ALU-PET-DE

Valj¢na plos¢a iz EPS-T 650 s trpeZzno
folijo ALU-PET iz mreZaste tkanine z

natisnjeno orientacijsko mrezo 50 mm g
in samolepilnim prekrivanjem

Dimenzija plosce: 10000 x 1000 mm
Embalaza: PE vreca

Podrocje uporabe: zvoéna izolacija za talno
ogrevanje, pritrdilne sponke ali pritrditev kovinskih

trakov ogrevalnih cevi

Primerna za skupno obremenitev 650 kg/m?

Zvocnoizolacijska (valjéna) ploséa za zas¢éito pred udarnim zvokom EPS-T 650 ALU-PET-DE

St. artikla Debelin a Dolzina LE Obremenitev R S’ 7
mm mm m%kolut KN/m? m’K/W MN/m? dB
001TAKR-T650-20-2 20-2 10000 10 6,5 0,5 30 27
001TAKR-T650-25-2 25-2 10000 10 6,5 0,63 30 27
001TAKR-T650-30-2 30-2 10000 10 6,5 0,75 20 29
S’=dinamicna togost R =toplotna upornost VM = mera izboljsanja udarnega zvok
Tehnicni podatki
Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost i W/mK 0,04
Upogibna trdnost kPa > 50
Toplotna oblikovna obstojnost kratkorocno °C 95
Toplotna oblikovna obstojnost dolgoro¢no °C 75-80
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) [E
Tip izdelka po ONORM B 6000 EPS-T 650
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role za zascito pred udarnim zvokom

SYMPOR

Industries

Zvocnoizolacijska (vali¢éna) plosc¢a za zascito pred udarnim zvokom
EPS-T 650-DE

Valj¢na plosca iz EPS-T 650 s trpezno
folijo PP iz mreZaste tkanine.

Bela folija z natisnjeno modro
orientacijsko mreZo 50 mm in
samolepilnim prekrivanjem

Dimenzija plosce: 10000 x 1000 mm
Embalaza: PE vreca

Podrocje uporabe: zvoéna izolacija za talno ogrevanje,
samopritrdilne cevi 16-17 mm @

Primerna za skupno obremenitev 650 kg/m?

Zvocnoizolacijska (valjéna) plosé¢a za zaséito pred udarnim zvokom EPS-T 650-DE

St. artikla Debelin a Dolzina LE Obremenitev R S’ 7
mm mm m%kolut KN/m? m’K/W MN/m? dB
500TAKR-T650-20-2 20-2 10000 10 6,5 0,5 30 27
500TAKR-T650-25-2 25-2 10000 10 6,5 0,63 30 27
500TAKR-T650-30-2 30-2 10000 10 6,5 0,75 20 29
S’=dinamicna togost R =toplotna upornost VM = mera izboljsanja udarnega zvok
Tehnicni podatki
Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost i W/mK 0,04
Upogibna trdnost kPa > 50
Toplotna oblikovna obstojnost kratkorocno °C 95
Toplotna oblikovna obstojnost dolgoro¢no °C 75-80
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) [E
Tip izdelka po EN 13163 EPS-T 650
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Zvocnoizolacijska (valj¢éna) plos¢a za zascito pred udarnim zvokom
EPS-T 1000 ALU-PET-DE

Valj¢na plosca iz EPS-T 1000 s trpeZno folijo ALU-PET
iz mreZaste tkanine z natisnjeno orientacijsko

mreZo 50 mm in samolepilnim
prekrivanjem

Dimenzija plosée: 10000 x 1000 mm
EmbalaZa: PE vreca

Podrocje uporabe: zvo¢na izolacija za talno
ogrevanje, pritrdilne sponke ali pritrditev kovinskih
trakov ogrevalnih cevi

Primerna za skupno obremenitev 1000 kg/m?

SYMPOR Trittschall-Rolle EPS-T 1000 ALU-PET-DE

St. artikla Debelin a Dolzina LE Obremenitev R S’ 7
mm mm m%kolut KN/m? m’K/W MN/m? dB
001TAKR-T1000-30-2 = 30-2 10000 10 10 0,79 >30 27
S’=dinamicna togost R = toplotna upornost VM = mera izboljsanja udarnega zvok
Tehnicni podatki
Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost i W/mK 0,038
Upogibna trdnost kPa > 50
Toplotna oblikovna obstojnost kratkorocno °C 95
Toplotna oblikovna obstojnost dolgoro¢no °C 75-80
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) [E
Tip izdelka po EN 13163 EPS-T 1000
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Industries

Zvocnoizolacijska (valjéna) plosca za zascito pred udarnim zvokom
EPS-T 1000 ALU-PET-A

Valjéna plos¢a iz EPS-T 1000 s trpezno
folijo ALU-PET iz mreZaste tkanine z natisnjeno
orientacijsko mrezo 50 mm in samolepilnim

prekrivanjem

Dimenzija plosce: 10000 x 1000 mm
Embalaza: PE vreca

Podrocje uporabe: zvoéna izolacija za talno
ogrevanje, pritrdilne sponke ali pritrditev kovinskih
trakov ogrevalnih cevi

Primerna za skupno obremenitev 1000 kg/m?

Zvocnoizolacijska (valjéna) plosc¢a za zascito pred udarnim zvokom EPS-T 1000 ALU-PET-A

St. artikla Debelin a Dolzina LE Obremenitev R S’ 7
mm mm m%kolut KN/m? m’K/W MN/m? dB
001TAKR-T1000-32/30 32/30 10000 10 10 0,84 > 30 27
S’=dinamicna togost R = toplotna upornost VM = mera izboljsanja udarnega zvok
Tehnicni podatki
Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost i W/mK 0,038
Upogibna trdnost kPa > 50
Toplotna oblikovna obstojnost kratkorocno °C 95
Toplotna oblikovna obstojnost dolgoro¢no °C 75-80
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) [E
Tip izdelka po ONORM B 6000 EPS-T 1000
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Zvocnoizolacijska (valj¢éna) plos¢a za zascito pred udarnim zvokom
EPS-T 1000-DE

Valj¢na plosca iz EPS-T 1000 s trpeZno
folijo PP iz mreZaste tkanine. Bela folija
z natisnjeno modro orientacijsko mrezo
50 mm in samolepilnim prekrivanjem

Dimenzija plosce: 10000 x 1000 mm
Embalaza: PE vreca

Podrocje uporabe: zvoéna izolacija za talno
ogrevanje, pritrdilne sponke ali pritrditev kovinskih

trakov ogrevalnih cevi

Primerna za skupno obremenitev 1000 kg/m?

Zvocnoizolacijska (valjéna) ploséa za zaséito pred udarnim zvokom EPS-T 1000-DE

St. artikla Debelin a Dolzina LE Obremenitev R S’ 7
mm mm m%kolut KN/m? m’K/W MN/m? dB
500 TAKR-T1000-30-2  30-2 10000 10 10 0,79 >30 27
S’=dinamicna togost R = toplotna upornost VM = mera izboljsanja udarnega zvok
Tehnicni podatki
Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost i W/mK 0,038
Upogibna trdnost kPa > 50
Toplotna oblikovna obstojnost kratkorocno °C 95
Toplotna oblikovna obstojnost dolgorocno °C 75-80
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) E
Tip izdelka po ONORM B 6000 EPS-T 1000
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Zvocnoizolacijska (valj¢éna) plos¢a za zascito pred udarnim zvokom

) plosce/

che,

Zvoénoizolacijske (valj

EPS-T 1000-A

Valj¢na plosca iz EPS-T 1000 s trpeZno
folijo PP iz mreZaste tkanine. Bela folija
z natisnjeno modro orientacijsko mreZo
50 mm in samolepilnim prekrivanjem

Dimenzija plosce: 10000 x 1000 mm
Embalaza: PE vreca

vy

role za zasc¢ito pred udarnim zvokom

Podrocje uporabe: zvolna izolacija za talno ogrevanje, %
pritrdilne sponke ali pritrditev kovinskih trakov ogrevalnih cevi

Primerna za skupno obremenitev 1000 kg/m?

Zvocnoizolacijska (valjéna) ploséa za zaséito pred udarnim zvokom EPS-T 1000-A

St. artikla Debelina  Dolzina
mm mm
500 TAKR-T1000-32/30 32/30 10000
S’=dinamicna togost R =toplotna upornost
Tehnicni podatki

Toplotna prevodnost deklarirana vrednost i
Upogibna trdnost

Toplotna oblikovna obstojnost kratkorocno
Toplotna oblikovna obstojnost dolgorocno
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1)
Tip izdelka po ONORM B 6000

LE Obremenitev R
m?/kolut KN/m? m’K/W
10 10 0,84

VM = mera izboljsanja udarnega zvok

Enota

W/mK
kPa
°C
°C

Vrednost

0,038
> 50
95
75-80
E
EPS-T 1000

VM
dB

27
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SZvocnoizolacijska (valjéna) rola za zascito pred udarnim zvokom
EPS-T 150 ALU PET

Valj¢na plosca iz EPS-150 s trpezno
folijo ALU-PET iz mreZaste tkanine z

natisnjeno orientacijsko mrezo 50 mm
in samolepilnim prekrivanjem

Dimenzija plosce: 10000 x 1000 mm
Embalaza: PE vreca

Podrocje uporabe:

Za zelo visoke obremenitve

Zvocnoizolacijske (valj¢ne) plosce/

role za zas¢ito pred udarnim zvokom

Zvocnoizolacijska (valj¢éna) rola za zas¢éito pred udarnim zvokom EPS- 150 ALU PET

St. artikla Debelin a Dolzina LE Obremenitev R S’ VM

mm mm m?/kolut KN/m? m’K/W MN/m? dB
001TAKR-W 30-020 20 10000 10 30 0,57 - -
001TAKR-W 30-025 25 10000 10 30 0,71 - -
001TAKR-W 30-030 30 10000 10 30 0,86 - -

S’=dinamicna togost R =toplotna upornost VM = mera izboljsanja udarnega zvok

Tehnicni podatki
Enota Vrednost

Toplotna prevodnost deklarirana vrednost A, W/mK 0,035
Upogibna trdnost kPa > 50
Toplotna oblikovna obstojnost kratkoroc¢no °C 95
Toplotna oblikovna obstojnost dolgorocno °C 75-80
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) E

Tip izdelka po ONORM B 6000 EPS-150
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SYMPOR

Industries

Zvocnoizolacijska (valj¢éna) rola za zascito pred udarnim zvokom
EPS-150

Valj¢na plosca iz EPS-150 s trpezno
folijo PP iz mreZaste tkanine.

Bela folija z natisnjeno modro
orientacijsko mrezo 50 mm in
samolepilnim prekrivanjem

Dimenzija plosce: 10000 x 1000 mm
Embalaza: PE vreca

Podrocje uporabe:
Za zelo visoke obremenitve

Zvocnoizolacijska (valjéna) rola za zaséito pred udarnim zvokom EPS-150

St. artikla Debelin a Dolzina LE Obremenitev R S’ 7
mm mm m%kolut KN/m? m’K/W MN/m? dB
500TAKR-W 30-020 20 10000 10 30 0,57 - -
500TAKR-W 30-025 25 10000 10 30 0,71 - -
500TAKR-W 30-030 30 10000 10 30 0,86 - -
S’=dinamicna togost R =toplotna upornost VM = mera izboljsanja udarnega zvok
Tehnicni podatki
Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost i W/mK 0,035
Upogibna trdnost kPa > 50
Toplotna oblikovna obstojnost kratkorocno °C 95
Toplotna oblikovna obstojnost dolgorocno °C 75-80
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) E
Tip izdelka po EN 13163 EPS-150
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SYMPOR Pregibna plos¢a Tacker EPS-150

Plos¢a iz EPS-150 s trpezno folijo PP iz mreZaste tkanine.
Bela folija z natisnjeno modro orientacijsko
mreZo 50 mm in samolepilnim prekrivanjem

Dimenzija plosce: 2000 x 1000 mm
Embalaza: PE vreca

Podrocje uporabe:
Za zelo visoke obremenitve za nizke visine namestitve

SYMPOR Pregibna plosc¢a Tacker EPS-150

St. artikla Debelin a Dolzina LE Obremenitev R S’ 7
mm mm m?/kolut KN/m? m’K/W MN/m? dB
500TAKFP-W 30-015 15 2000 10 30 0,43 - -
S’=dinamicna togost R =toplotna upornost VM = mera izboljsanja udarnega zvok
Tehnicni podatki
Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost W/mK 0,035
Upogibna trdnost kPa 36-62
Toplotna oblikovna obstojnost kratkorocno °C 95
Toplotna oblikovna obstojnost dolgorocno °C 75-80
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) E
Tip izdelka po EN 13163 EPS-150
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Samopritrdilna rola SYMPOR EPS-T 650

Plosca iz EPS-T 650 s trpezno folijo PE
sprimno rolo iz velurja. Bela folija z
natisnjeno modro orientacijsko
mreZo 50 mm in samolepilnim
prekrivanjem

Dimenzija plosc¢e: 10000 x 1000 mm
EmbalaZa: PE vreca

Podrocje uporabe: zvolna izolacija za talno ogrevanje,
samopiritrdilne cevi 16-17 mm o

Primerna za skupno obremenitev 650 kg/m?

Samopritrdilna rola SYMPOR EPS-T 650

St. artikla Debelina Dolzina LE Obremenitev R S’ 7
mm mm m%kolut KN/m? m’K/W MN/m? dB
001KR-T650-20-2 20-2 10000 10 6,5 0,5 30 27
0071KR-T650-25-2 25-2 10000 10 6,5 0,63 30 27
001KR-T650-30-2 30-2 10000 10 6,5 0,75 20 29
S’=dinamicna togost R =toplotna upornost VM = mera izboljsanja udarnega zvok
Tehniéni podatki
Enota Vrednost
Toplotna prevodnost deklarirana vrednost W/mK 0,04
Upogibna trdnost kPa > 50
Toplotna oblikovna obstojnost kratkorocno °C 95
Toplotna oblikovna obstojnost dolgorocno °C 75-80
Odziv na ogenj (v skladu z ONORM EN 13501-1) E
Tip izdelka po EN 13163 EPS-T 650

28_www.sympor-industries.at



AOUO01IDY 09Z = AOUO01IDY 0| 0d 13]bd 97 :021]0)14d S O]1IZOA OUIOAO] OX1]dA DU DUIDI|OY bUIDPD[DU “A[DN

ppppod ‘yay

(p33]0d) 0/1Z0A OUIOAO}
9'68/°€ Lu / DUIRIjOY buIbPDYDU “AlDN
(U03JDY) 0]IZOA OUIOAO}
08'v91L°l 00'95%°1 (474! 09'6Z€°T 0v'v61°E 08'v91L°l 00'95%°1 0T'LyL| 09'6Z€°T 0v'v61°E 09'1¥vT’S W / bUIRI0Y bUIDPDIDU AlDN
098 098 098 098 098 098 098 098 098 098 098
XG9CX01S1 XG9TX01S1 XG9rX01S1 XG9CX01S1 XG9TX01S1 XG9CX01S1 XG9CX01S1 XG9rX01S1 XG9CX01S1 XG9TX01S1 X0cexolst ww buo3IDy 242w afupunz
0€1 D13|Dd/50Y azpb|pquia bjouq
8r'y 9's A 968 47 8r'y 9's 29 968 47 910z uopy/w azpb|pquia bjous
14 s 9 8 4] 14 s 9 8 4] 8l U01ipY/s0) azp|bquwia bjoug
Jasspyoing | jassppjoin3 | jassppjoini | Jassppjoing | Jassppyoing | Fasspyoiny | Fassppjoin3 | Jassppjoini | Jassppjoing | 3 asspjyoing [uabo bu A1ZpO
1jizon
S S S S S S/ S/ s/ S/ S/ S/-S Ll Z pjawoid pjis buibpn “Aloy
pui pui pui pui pui pui pui pui pui pui pui DAIDQ DUPIDPUDIS
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 00’1 ww alijoj aysuainsijod pupgag
74 (74 74 74 sz 0€ 0€ 0€ o€ o€ cuw/by DSDW DURYIAAS
9l-¥1 9l-¥1 9l-t1 9l-¥1 9l-vl 9l-¥1 9l-¥1 9l-v1 9l-¥1 9l-vl Ll wuw 1132 Jowald
0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0S 0s wuw pzaiw bysfiobiualiO
szl 0l S0 s0 520 &'l vl /4580 450 9820 MW 1soupoyaid pujojdoy
I~ 1soupain
0v0'0 000 0v0'0 0v00 0v00 5€00 5€00 $€00 5€00 €00 NW/M pubilDyap 3soupoAaid bujojdo
(074 09 (9 oy 0€ (074 09 0s oy 0€ oc ww buljaqgap pudnys
0s or (13 oc 0l 0s or (13 oc 0l wuw aliopjoz| buljaqap bunizbp
4N zl'l 4N zl'l zl’l 4N zl'l 4N zl'l 4N zl'L w pbuisirod buqiodn
008X007 1 008X00% 1 008X00% | 008X007 1 008X00% 1 008X007 1 008X00% 1 008X00% | 008X007 1 008X00% | 008X00¢% 1 ww piaw pugpiodp)
058X0sv1 058X0sY 1L 058X0sv1 058X05Y 1L 058X0sv 1 058X0sv1 058X0sY 1L 058X0sv1 058X05Y 1L 058X0sv 1 058X0sv1 ww aps0yd pfizuawig
0S1L Sd3 0§ 051 Sdi 0¥ 0SLSd30€ | 0SLSdI0C | 0SLSdI0L 00Z Sd3 0§ 00Z Sd3 0% 002Sd30€ | 002Sd30C | 00ZSd30L VA% 4}
dNvLoing | dNFLOINg | AN¥LOING | ANvLOINd | ANvLoing | ANFLoIng | AN¥LOING | AN¥LOINd | ANvLoIng | AN L oing ojosiun bjoua bypbuzQ

a[1>bj0z1 2UDOAZ Za1q WW 9 | -{ | 1AdD JdWIAI]
alubaaibo ou|p) bz sodwAs a3sojd a)swajsis bz 1yyppod 1uuya |

r-industries.at_29

WWW.sympo



AOUO01IDY 09Z = AOU01IDY | 0d 13]bd 97 :021/0)14d S O]1IZOA OUIOAO] OY1]aA DU DUIDI|OY bUIDPD[DU “A[DN

(p33/d) 0]1Z0A OUIOAO}

9'68/°€ LW / bUIRI|0Y bUDPDLU ‘AlDN

(U034DY]) 0]1ZOA OUIOAO}

08'v91°l 00°95t°1 (474! 09'6€°T 0v'v61°€ 08'v91L°l 00°95%°1 (474! 09'6z€°T 0v'v61°€ 09'L¥T’S u / bUIRIjoY DUIDPDIDU ‘AlDN
098 098 098 098 098 098 098 098 098 098 098

Xg9cxo01Ls! XG9zX01S1 Xg9cx01LS1 XG9CX01S1 Xg9cX01LS1 Xg9cx0ls! XG9zX01S1 Xg9cx01Ls1 XG9CX01S1 Xg9cX01LS1 X0cexolsl ww buo3IDY 2J2W dfupunz

0€1 Dp1a|pd/s0y azp|pqQuia pIou3

8ty 9's 79 98 vr'El 8ty 9's 79 98 vr'El 910 uoLIDy/,w azp|pquia Joug

14 g 9 8 Zl 14 g 9 8 4 8l u0J1IDy/S0Y azb|pquia bjouq

Jassppjoing | Jassppjoing | Jassppjoing | Jassppyoini | Fassppyoin3 | Jassppoing | Jassppjoing | Jassppyoini | Fassppyoin3 | 3 assppoing [uabo bu A1ZpO

I1Z0A Z

s g g s g 74 74 k74 74 174 L7489 ) pjawo.d pjis buibpn ‘AloN

bui) bui) bui bui) bui) bui pup pu bu buI pu DAIDQ DUPIDPUD]S

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 00’1 ww alijoy aysuaipstjod buljagaq

sc sc sc sc sc 0€ (3 0€ 0€ (3 Ry DSDW bURYIDdS

81-91 81-91 81-91 81-91 81-91 81-91 81-91 81-91 81-91 81-91 Ll-vl ww 1723 Jowiaid

0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s ww Dzaiw pys[idpuaLIO

STl 0l (40} [20] 5z0 vl vl'l 4580 50 980 MW 1soupoyauid pujojdoy

9 150UpaIA

0v0'0 0r00 0v0'0 0r0'0 000 €00 5€00 €00 €00 5€00 NUW/M DUDILID[YIP 150UpPOA2Id DUO|dOL

0/ 09 0s or 0€ 0/ 09 0s oy 0€ oc ww puijaqap budnys

0s (/4 (3 (14 0l 0s oy (3 oc 0l ww a[1opjoz bulf2qap PUAIZDN

zl'l zl'L zl'l 4N zl'l zl'l zl'L zl'l 4N zl'l zl'l W puisirod bugpiodn

008X007v | 008X00v 1 008X00v 1 008X007 | 008X00v 1 008X00v | 008X00v 1 008X00v 1 008X007 | 008X007 1 008X007v | ww bW puqpiody)

058X05v1 058X0571 058X0sv1 058X05v1 058X0sv1 058X05v1 058X0571 058X0sv1 058X057v1 058X0sv1 058X05v1 ww apsoyd vlizuawig

0S1 Sd3 0S1L Sd3 0S1 Sd3 0S1L Sd3 0S1l Sdi 00Z Sd3 00Z Sdi 00Z Sd3 00Z Sd3 00Z Sd3
0saNoing | oFadNoing | 0EANoin@g | 0ZdNoing | OLANoing | 0SANoINg | Ora@Noing | 0EAN©OINg | 0CANoing | 0L dNoing ojosiun bjoua byjpbuzQ

al1>bj0Z1 3UDOAZ Z24qQ WW Q[ -9 | IASI IdWAId
alupnaibo oup) bz sodwifs axsojd ayswajsis bz 1yippod 1uIuYa |

ppppod ‘yay

ympor-industries.at

30_www.s



AOUOLIDY 097 = A0UO0LIDY 0| 0d 13|pd 97 :021/0X14d S O]IZOA OUIOAO} OX1]2A DU DUIDI[OX DUIDPDIYDU “AlDN

ppppod yay

0T'LvL L

(474!

0TIV L

(U034DY)) 0]1Z0A

0TIVl | 0T'LYL| 0TIyl | 0T'LYL| 0TIyl | w 0UJ0A0} / DUIIJOY DUIDPD]YDU AlDN
098X592X01S1 098X59CX01S 1 098X592X01S1 098X59CX01LS1 098X59¢X01S 1 098X59CX01S1 098X59CX01S 1L 098X59CX01S1 ww DU0}IDY 2J2W 2fupunz
0l 0l 0l 0l 0l 0l 0l 0l Dp)a[pd/soy azp|pquia pjouy

A 4% 29 (74 29 (74 74 L9 uoyby/,w azb[bquwia bjouq

9 9 9 9 9 9 9 9 U014DY/S0) azb/bquia bjouq

J assppjoing J assppyjoing Jassppjoing J asspjyoing J assppyjoing J assppjoing J assppyjoing J assppjoing [uabo bu AiZpO
8z 8z 8z< 9z 8z 8z gz< (74 ap DyoAz pbauippn afupsfiogz

(14 oc oc 0€ oc (4 oc 0€ sW/NW S 1s0b03 puRIWDUIG

g g g g g s g s ) 1j1zoA z pjowoid pjis buibpn ‘AloN

bui bui) bus bui bui) bui bui) pun DAIDG DUPIDPUD)S

90 60 60 90 90 60 60 920 ww afijoj aysuainsijod buljaqaq
Z1/0¢ 91 Sl (114 Z1/0¢ 91 Sl 0z cwi/by DSOW bUYIAAS
9l-¥lL 9l-¥l 9Ll 9l-¥1l 81-91 81-91 81-91 81-91 ww 1132 Jowald
0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s wuw bzalw pysfidpyusLO
[740) £6%0 S0 (740, S0 160 740} SL0 MOl w 1soupoyaid pujojdog

9y 1s0upain

0100 L€00 0v00 0v0'0 0v0'0 L€00 0r0'0 000 NW/M DUDILID]Y3P 1SOUpOA3Id bujojdo]

zs zs zs zs zs zs zs zs ww buljaqap pudnys

0€ 0€ (3 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ ww al1ppjoz| bulj2qap DUNZDN

zl'l 4N zll zl'l zll zl'l 4N zl'l W puisirod puqpiodn
008X007 1 008%007 | 008X007 1 008X007 | 008X00v 1 008X007 1 008X00v 1 008X007 1 ww DpIaw puqpiodn
058X0sv1 058X05v1 058X0sv1 058X05v1 058X0sv1 058X0sv1 058X05v1 058X0sv1 ww aps0yd plizuawig

Z-0€ AN Z-0€ AN Z-0€dN Z-0€ AN
Ausuag 199|!S Z-0€ AN snid Z-0€ AN Ausuag 42qJ1s Z-0€ AN Z-0€ AN

onq 1 01zuajis | snjd 1 o1zuajis vl o1zuajis vl o1zuajis ong oizuajis snid o1zuajis sn|d o1zuajis 01zuajls pjoud DDUZO

o[1>Dj0ZI OUDOAZ Z WW Q[-9] Ul 9[- [ IA3D JaWAId

alubaaibo ou|p) bz sodwAs a3sojd a)swajsis bz 1yyppod 1uuya |

r-industries.at_31

WWW.sympo



SYMPOR

Industries

Nasa telefonska linija za pomoc¢ strankam:

T +43 4212474470

EPS Industries GmbH - Industriepark StralBe 24 « 9300 St. Veit an der Glan/St. Vid ob Glini
Avstrija T +43 4212474470+ F +43 421247 4 47 90 « office@eps-industries.at « www.eps-industries.at

www.eps-industries.at



